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SCHÄUME

LaNe® HARTSCHAUM 500

+ UNSER TITELPRODUKT + UNSER TITELPRODUKT  + UNSER TITELPRODUKT

NEUE

  REZEPTUR

LaNe® Hartschaum 500 ist ein Zweikomponenten-Polyurethanschaumsystem zur Leistenherstellung
•	 Beide Komponenten vor Gebrauch sorgfältig aufrühren/aufschütteln
•	 Empfohlene Verarbeitungstemperatur 20°C
•	 Mischungsverhältnis: 100:100 Gewichtsanteile

Verarbeitungshinweise beachten!
Sicherheitsdatenblatt unter:

		  w-r-lang.de/download

Anwendungen

	 - Bauteile für industrielle
	   Anwendungen
	 - Hinterfütterungen
	 - Leistenherstellung

Produkteigenschaften

	 - frei von physikalischen
	   Treibmitteln,
	   wie z.B. FCKW’s
	 - Wasserbasis
	 - Kein Farbmittel
	 - Schadstoffreduziert

LaNe® Hartschaum 500
Expansion ca. 2,2; 
Shore-Härte ca. 53 D
Dichte ca. 500 kg/m3

LaNe® Hartschaum 500 Komponente A Angebot
    4,6 kg Art. 82 753
  25,0 kg Art. 82 755

LaNe® Hartschaum 500 Komponente B Angebot
    4,6 kg Art. 82 754

  25,0 kg Art. 82 756

		
    

Alle Preise auf dieser Seite sind Sonderpreise ohne weitere Konditionen zuzügl. Mwst.
Das Angebot richtet sich nur an Unternehmen.

http://www.w-r-lang.de/download
https://shop.w-r-lang.de/angebote/
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VERARBEITUNGSHINWEISE ZU LaNe® HARTSCHAUM

TIPPS UND TRICKS:

•	 Mischungsverhältnis immer auf das Gewicht und nicht auf das Volumen beziehen und 
genau abwiegen.

•	 Für die benötigte Menge immer einen Sicherheitszuschlag berücksichtigen, da am Holz-
spatel und am Mischbecher eine gewisse Menge hängen bleibt. Diese nicht abkratzen, da 
oft unvermischte Komponenten am Spatel kleben.

•	 Aufschäumvorgang nicht durch Wackeln, Klopfen und Ähnliches stören.

•	 Die Komponenten sind extrem kälteempfindlich und sollten nicht unter 15°C gelagert werden.

•	 Nur ein kleiner Tropfen Wasser verändert das Aufschäumverhalten und die Materialdichte 
erheblich.

Genaues Abwiegen der A- und B-Komponente.

Verrühren bis in die zweite Dunkelphase (Cola).

Einfüllen der fertigen Mischung in die vorbereitete Form.

Komponenten vor dem Zusammenmischen gut durchschütteln.

Gut zu erkennen - die homogene Zellstruktur der aufgeschäumten 
Masse.

Weitere Informationen zu diesem Produkt entnehmen Sie 

dem technischen Datenblatt, erhältlich unter w-r-lang.de 

oder schreiben Sie uns an unter service@w-r-lang.de.

https://w-r-lang.de/Download
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SCHÄUME

LaNe® HARTSCHAUM 400

+++  AKTION  +++   AKTION   +++   AKTION   +++   AKTION   +++

Volumen in cm3 Komponente A 
in Gramm

Komponente B
in Gramm

100 23 23
200 46 46
300 69 69
400 92 92
500 115 115
600 138 138
700 161 161
800 184 184
900 207 207

1000 230 230

Volumen in cm3 Komponente A
in Gramm

Komponente B
in Gramm

1100 253 253
1200 276 276
1300 299 299
1400 322 322
1500 345 345
1600 368 368
1700 391 391
1800 414 414
1900 437 437
2000 460 460

ANMISCHTABELLE LaNe® HARTSCHAUM 400 und LaNe® HARTSCHAUM 500

LaNe® Hartschaum 400 ist ein Zweikomponenten Polyurethanschaumsystem zur Leistenherstellung
• Beide Komponenten vor Gebrauch sorgfältig aufrühren/aufschütteln
• Empfohlene Verarbeitungstemperatur 20°C
• Mischungsverhältnis: 100:100 Gewichtsanteile

Verarbeitungshinweise beachten!
(Sicherheitsdatenblatt unter: www.w-r-lang.de/download)

Anwendungen
- Bauteile für industrielle
Anwendungen

- Hinterfütterungen
- Leistenherstellung

Produkteigenschaften

- CO2 neutral
- Wasserbasis
- Kein Farbmittel
- Schadstoffreduziert

LaNe® Hartschaum 400
Expansion ca. 2,2
Shore-Härte ca. 42 D
Dichte ca. 400 kg/m3

AngebotLaNe® Hartschaum 400 Komponente A
4,6 kg Art. 82 705
25,0 kg Art. 82 710

LaNe® Hartschaum 400 Komponente B Angebot
4,6 kg Art. 82 706

25,0 kg Art. 82 711

Alle Preise auf dieser Seite sind Sonderpreise ohne weitere Konditionen zuzügl. Mwst.
Das Angebot richtet sich nur an Unternehmen.

https://shop.w-r-lang.de/angebote/
https://w-r-lang.de/Download
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ANWENDUNGSBEISPIELE ZU LaNe® HARTSCHAUM 400

Der Leisten ist noch gut mit der Gips-
raspel nachbearbeitbar.

Das Material ist gut nagelbar.

Das Material ist sehr leicht und hat 
eine homogene Zellstruktur.

LaNe® HARTSCHAUM 400 hat ein 
ausgezeichnetes Aufschäumverhalten 
und dringt in „jede Ecke“.

Weitere Informationen zu diesem Produkt entnehmen Sie 

dem technischen Datenblatt, erhältlich unter w-r-lang.de 

oder schreiben Sie uns an unter service@w-r-lang.de.

https://w-r-lang.de/Download
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AKTIONS

PREIS

AKTIONS

PREIS

AKTIONS

PREIS

AKTIONS

PREIS

++ AKTION ++ AKTION ++ AKTION ++ AKTION ++ AKTION ++

EINLAGENROHLINGE

Weitere Modelle in unserem Katalog 

LaNe® Einlagenrohlinge Art. 90 999

LaNe®  VILEDON + KERN, SPORT, 1/1

LaNe® Unterbau 1/1, Unterbezug rehbraun, Sportform, Kern K 2, 
breit, langsohlig

Doppelgröße Gr. 33/34 Art. 2-20 148-00-..
Gr. 35 - 40 Art. 2-20 148-01-..
Gr. 41 - 48 Art. 2-20 148-02-..

LaNe® MF/BLAU, B, THK 1/1

LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, kurzsoh-
liger MF-Unterbau ca. Shore 50 A weiß, langsohliges MF-Polster 
ca. Shore 35 A 4 mm blau perforiert 1 Nummer größer, Pelotte 
2031, THK-Versteifung, Kindergrößen ohne Pelotte.

Doppelgrößen Gr. 19/20
bis 33/34 Art. 2-20 350-00-..

Gr. 35 - 40 Art. 2-20 350-01-..
Gr. 41 - 48 Art. 2-20 350-02-..
Gr. 49 - 50 Art. 2-20 350-03-..

LaNe® KST/FERSENSP. BASIC, GP 1/1

LaNe® Fersensporn-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, lang-
sohliger Viledon-Unterbezug, langsohliges MF-Polster ca. Shore 
35 A 2mm dunkelblau, LaNe® Bezugsstoff geprägt, Pelotte 2031, 
THK-Kern, Ferse flexibel. Mit Fersensporn-Ausstanzung im Kern und 
innenliegender Abpolsterung aus Diapur lachs 3 mm.

		      Gr. 35 - 48  Art. 2-79 129-..	

FALTKARTON FÜR EINLAGENROHLINGE

Auf Wunsch liefern wir zu Ihren Rohlingen auch einen
hochwertigen Karton für die Abgabe an Ihren Kunden.

Größe: 45,5 x 12,5 x 7,0 cm

		   		   Art. 78 080	     	

Alle Preise auf dieser Seite sind Sonderpreise ohne weitere Konditionen zuzügl. Mwst.
Das Angebot richtet sich nur an Unternehmen.

https://w-r-lang.de/Einlagenkatalog
https://shop.w-r-lang.de/angebote/
https://w-r-lang.de/Einlagenkatalog
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POLSTERMATERIAL

+++ ANGEBOT +++ ANGEBOT +++ ANGEBOT +++ ANGEBOT +++

Alle Preise auf dieser Seite sind Sonderpreise ohne weitere Konditionen zuzügl. Mwst.
Das Angebot richtet sich nur an Unternehmen.

VIBRAM® DIFLEX ULTRA COMFORT

Nähere Informationen zu diesen Produkten entnehmen Sie 

dem technischen Datenblatt, erhältlich unter w-r-lang.de

oder schreiben Sie uns an unter service@w-r-lang.de.

Anwendungsbeispiele

%In der modernen Orthopädie werden handwerklich immer komplexere Versorgungslösun-
gen umgesetzt. Das stellt nicht nur an die fachliche Qualifikation, sondern auch an die 
verwendeten Materialien hohe Anforderungen. Farbe: Mango
Härte ca. 20 Shore A, Plattengröße 1150 x 750 mm

Produktvorteile:
- geschlossenzelliges Polstermaterial, dadurch Hygienevorteil
- Thermoplastisch verformbar bei 110-130°C, dadurch
	 passgerechte Patientenversorgung
- angenehme Trageeigenschaften
- für Diabetiker geeignet
- enorme Rückstellung (Memoryeffekt)

vibram® Diflex Ultra Comfort 4 mm Angebot

Art. 84 114 pro Platte

vibram® Diflex Ultra Comfort 6 mm Angebot

Art. 84 116  pro Platte

vibram® Diflex Ultra Comfort 8 mm Angebot

Art. 84 118  pro Platte

https://shop.w-r-lang.de/angebote/
https://w-r-lang.de/Download
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EINFÜHRUNGS

PREIS

+++  NEU  +++  NEU  +++  NEU  +++  NEU   +++  NEU  +++

ONSTEAM® NAPPA BEZUG GLATT

BEZUGSSTOFFE

Alle Preise auf dieser Seite sind Netto-Sonderpreise ohne weitere Konditionen zuzügl. Mwst.
Das Angebot richtet sich nur an Unternehmen.

Mikrofaserstoff,100% atmungsaktiv, kann das achtfache sei-
nes eigenen Gewichts an Feuchtigkeit aufnehmen,
wärmeregulierende Wirkung und exzellenter Tragekomfort, 
hypoallergen, geruchsabweisend, sehr reißfest, abriebfest,
waschbar ( bis 95°C ),
bitte Datenblatt anfordern.

Format: ca. 1370 x 1000 mm

Anwendungsbeispiel

natur (-234) schwarz (-281)

Nähere Informationen zu diesen Produkten entnehmen Sie 

dem technischen Datenblatt, erhältlich unter w-r-lang.de

oder schreiben Sie uns an unter service@w-r-lang.de.

ONSTEAM® NAPPA BEZUG GLATT 1370X1000, NATUR

Art. 84 452-234      

ONSTEAM® NAPPA BEZUG GLATT 1370X1000, SCHWARZ 

Art. 84 452-281      

https://w-r-lang.de/Download
https://shop.w-r-lang.de/angebote/
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EVA- VERBUNDPLATTEN

Alle Preise auf dieser Seite sind Listenpreise zuzügl. Mwst.
Das Angebot richtet sich nur an Unternehmen.

- Auch für Patientenversorgungen im Grenzbereich -
Kürzlich erreichte uns ein Hilferuf von einem unserer Kunden. 
Es handelte sich um einen Patienten, der mit einem Paar 
individueller Badeschuhe versorgt werden sollte. Der Leisten 
hat eine Höhe von 25 cm, die Dimensionen in Richtung 
Knöchelumfang und Schuhgröße tendieren in Richtung 
„bigfoot“. Unser Kunde war sich nicht sicher, ob und wie er 
den Patienten versorgen kann.
Unser Anwendungstechniker Rolf Schneider gab Hilfe-
stellung und verwendete als Schaftmaterial für diese 
Versorgung unsere Sandwich ® OT TWO.
Nähere Informationen lesen Sie in 
diesem Bericht auf unserer Website:

	 	
w-r-lang.de/OTTWOextrem

Infos zur OT TWO

Bei der SANDWICH® OT TWO ist es geglückt, zwei Materialien miteinander zu vernetzen, welche 
sich in der Festigkeit stark unterscheiden. So lassen sich im Vakuumverfahren aus geschlossenzelligen 
EVA-Materialien beispielsweise Schäfte, Nachtlagerungsschienen oder sogar Stützkorsetts herstellen. 
Diese bieten dabei innen die oft gewünschte Weichheit und gleichzeitig eine hohe Formstabilität 
mit erhöhter Reißfestigkeit an der Außenseite. Zusätzlich lassen sich die beiden Schichten in einem 
Arbeitsgang tiefziehen.

SANDWICH® OT TWO ca. 9 mm Gesamtstärke

SANDWICH® OT TWO	 Art.  85 902     Listenpreis 	€  146,96

SANDWICH® OT TWO

SCHICHTAUFBAU FUNKTION FARBE STÄRKE

EVA ca. 25 Shore A polsternd karibikblau ca. 4 mm

EVA ca. 70 Shore A stützend steingrau ca. 5 mm

https://w-r-lang.de/OTTWOextrem
https://shop.w-r-lang.de/rohmaterial/eva-spezial-sandwich-sandwich-triplex/21900/sandwich-ot-two-1320x800x-9-mm?number=L-85902
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GESCHICHTEN AUS 150 JAHREN W.R. LANG

ERINNERUNGEN EINER LEDERHÄNDLERSFRAU

Als ich seinerzeit (1954) heiratete stand selbstverständlich fest, daß ich im Geschäft helfen würde, wie 
das zu dieser Zeit in der Branche üblich war.
Auf was ich mich da damals eingelassen hatte, war gar nicht so ein-
fach, wie man sich das heute vorstellen mag, weil es ganz anders war!
Werden z.B. heute Gummiabsätze nur in Rollen zu 10 Paar verkauft, so 
kamen damals die Kunden mit Papiermustern, wonach die Absatzflecken 
einzeln ausgesucht und verkauft wurden - in schwarz oder in braun.

Bodenleder gab es am Lager nur in Croupons. Es gab Kunden, die 
kauften ganze Croupons. Viele aber brachten auch für die Ledersoh-
len [...] Papiermuster oder die alte abgerissene Sohle. Das Muster wur-
de fachgerecht - immer mit der Spitze nach innen - auf den Croupon 
aufgezeichnet [...] und mit einem Ledermesser ausgeschnitten. Das 
war für mich harte Arbeit und bedurfte einer gewissen Technik, zumal 
wenn man bedenkt, daß Leder zur damaligen Zeit mindestens 4 - 6 
mm stark und besonders fest zu sein hatte.

Der Kunde mußte also helfen, in dem er oder sie den Croupon 
an die Tischplatte drückte, während ich den auszuschneiden-
den Teil hochzog und gleichzeitig das Messer leicht schräg 
und möglichst genau an der aufgezeichneten Linie durch 
das Material zog. Rutschte das Messer mal etwas ab, gab 
es Ärger- entweder eine verschnittene Sohle oder vom Kun-
den reklamierte zusätzliche Gramm auf der Waage, denn 
das ausgeschnittene Stück wurde nach Gewicht berechnet. 
Manchmal wundere ich mich heute noch, daß ich bei dieser 
Arbeit keine ernsthaften Verletzungen davongetragen habe.

Ein Alptraum war der Verkauf von Klebstoff! Nur wenige Kunden leisteten sich eine Kilo-Dose, die 
meisten kamen mit leeren Marmeladengläschen oder 100-g-Döschen; das heißt leeres Gebinde 
wiegen - abfüllen - wieder wiegen - berechnen. Das hört sich einfach an - aber ... abgefüllt wurde
aus einer 23-kg-Kanne, die einen Metallhahn hatte. Sie werden‘s ahnen - natürlich war der Hahn 
immer verklebt und schwer zu öffnen und zu schließen, 
was zur Folge hatte, daß der kostbare Klebstoff oftmals 
auf den Boden tropfte oder über die Finger lief.

Diese Erinnerungen schreibe ich nieder, weil sie in der
kurzen Zeitspanne von nicht mal einem halben Jahr-
hundert schon Nostalgie geworden sind. Und ich den-
ke, es ist gut daran zu erinnern, daß Einem zu keiner 
Zeit etwas geschenkt worden ist; das wird auch für die 
Zukunft stehen.

		  Irmtraud Lang
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SEMINARHEFT WEBINARE, WORKSHOPS UND KUNDENFORUM

Ab sofort ist unser Seminarheft für 2022 erhältlich.

Eine hohe Produkt- und Dienstleistungsqualität erfordert eine stetige Förderung der Qualifika-
tion der Betriebe und Mitarbeiter. Deshalb möchten wir mit einer kontinuierlichen Aus- und 
Fortbildung unser fachliches Wissen an Sie weitergeben.

Praktische Anwendungsbeispiele und der konstruktive Austausch mit Ihnen – um die Basis für 
einen fortschrittlichen Lernprozess zu schaffen.
Dazu laden wir Sie mit unserem Seminarprogramm herzlich ein!
In unserem Seminarheft finden Sie alle Veranstal-
tungen für das kommende Jahr, sowohl Online-
Seminare als auch Präsenz-Workshops und 
unser alljährlich stattfindendes Kundenforum.
Unsere Seminare und Workshops werden von 
erfahrenen und fachkundigen Referenten gelei-
tet. In der Broschüre stellen sich unsere Referen-
ten vor. Sie vermitteln ihr Fachwissen praxisnah 
und verständlich – so können Sie die erworbe-
nen Kenntnisse direkt in Ihrem Betrieb umsetzen. 
Kurzfristige Änderungen der jeweiligen Referen-
ten behalten wir uns vor.
Außerdem finden Sie im Seminarheft Informatio-
nen zum Anmeldungsprozess und viele weitere 
nützliche Hinweise.

ALLE ANMELDUNGEN ERFOLGEN 
ÜBER UNSER SEMINARPORTAL

               w-r-lang.de/Seminare

Für eine unkomplizierte Anmeldung arbeiten wir mit unserem Service-Partner doo zusammen.

Wir möchten Sie mit unserem Seminarangebot in Ihrem Arbeitsalltag so gut es geht unterstüt-
zen. Nach dem Motto „aus der Praxis für die Praxis“ bieten wir Ihnen kreative Lösungsan-
sätze für komplexe Versorgungen. Wir stehen Ihnen mit kompetenten Ansprechpartnern im 
Bereich Orthopädieschuhtechnik und Orthopädietechnik zur Seite.

Hier geht es direkt zum
Downloadbereich:

             w-r-lang.de/Download

https://w-r-lang.de/content/uploads/2022/01/Seminare_2022_WRLang_web.pdf
http://www.w-r-lang.de/Seminare
http://www.w-r-lang.de/Download
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W. R. Lang GmbH  I Hafenstraße 83  I  56564 Neuwied
Fon: +49 (0)2631 34 55 10 I Fax: +49 (0)2631 34 55 30

E-Mail: service@w-r-lang.de I Internet: www.w-r-lang.de I Geschäftsführer: Laura Lang und Martin Lang
Registergericht: Amtsgericht Montabaur I Handelsregister Registernummer: HRB 12351

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE206667519
Persönlich verantwortlich für den Inhalt: Holger Englert (erreichbar über die W.R. Lang GmbH)

Art.-Nr. 90 979

w-r-lang.de

Die OT World ist der weltweit größte und wichtigste Branchentreff. Wir freuen uns, wieder als Aussteller 
mit dabei sein zu können und Sie in Leipzig begrüßen zu dürfen.

Halle 1, Messe-Allee 1, 04356 Leipzig, Germany

MESSE OT WORLD
VOM 10. BIS 13. MAI 2022 IN LEIPZIG

mailto:service%40w-r-lang.de?subject=Frage%20zum%20Journal%2002/2022
http://www.w-r-lang.de

