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Sicherheitsdatenblatt
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und
des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: LaNe ® Gummilésung

- Artikelnummer: 129004.A189.01E

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

- Produktkategorie PC1 Klebstoffe, Dichtstoffe

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Adhesive for industrial use.

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

TN WR.LANG
L) X

MEHR KOMFORT EIN LEBEN LANG - SEIT 1872

Hafenstr. 83 - D-56564 Neuwied

Fon: +49(0)2631-3455-10 - Fax: +49(0)2631-3455-30 - Mail: service@w-r-lang.de
Auskunftgebender Bereich: Produktsicherheit

Notrufnummern: Giftnotruf Mainz - 24 Stunden Notdienst - +49(0)6131-19240
Vergiftungsinformationszentrale der Gesundheit Osterreich GmbH - +43(0)14064343

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geméR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Flam. Liq. 2 H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.
STOT SE 3 H336 Kann Schléafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Aquatic Chronic 2 H411 Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung geméR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemé&l3 CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

GHS02 GHS07 GHS09

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Naphtha (Erd6l), hydrodesulfuriert leichte, dearomatisiert (*)
- Gefahrenhinweise
H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H336 Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.
HA411 Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise
P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen

fernhalten. Nicht rauchen.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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P241 Explosionsgeschiitzte elektrische Geréte/Liftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen
verwenden.
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behélters gemal3 den értlichen / regionalen /
nationalen/ internationalen Vorschriften.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungeféhrlichen Beimengungen.

- Gefédhrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 92045-53-9 Naphtha (Erdél), hydrodesulfuriert leichte, dearomatisiert | 50-100%
EINECS: 295-434-2 (*)

Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304,; Aquatic Chronic 2,
H411; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

CAS: 141-78-6 Ethylacetat 5-10%
EINECS: 205-500-4 Flam. Lig. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119475103-46-0000

CAS: 64-17-5 Ethanol <2,5%
EINECS: 200-578-6 Flam. Liq. 2, H225

- zusétzl. Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.
-nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachsplilen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieBendem Wasser abspiilen und Arzt
konsultieren.
- nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

DE —
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ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Léschmittel
- Geeignete Léschmittel:
FeuerléschmalBnahmen auf die Umgebung abstimmen.
CO2, Sand, Léschpulver. Kein Wasser verwenden.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel:
Wasser.
Wasser im Vollstrahl.
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
- Besondere Schutzausriistung: Umgebungsluftunabhdngiges Atemschutzgerét tragen.
- Weitere Angaben
Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.
Brandrtickstdnde und kontaminiertes L6schwasser miissen entsprechend den behérdlichen
Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene VorsichtsmalBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren
Schutzausriistung tragen. Ungeschlitzte Personen fernhalten.
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
Ziindquellen fernhalten.
- 6.2 UmweltschutzmaBBnahmen:
Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewd&sser oder Kanalisation zustdndige Behdrden benachrichtigen.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sdgemehl)
aufnehmen.
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
Nicht mit Wasser oder wé3rigen Reinigungsmitteln wegspdilen.
In geeigneten Behéltern der Rlickgewinnung oder Entsorgung zufiihren.
Keine Werkzeuge, die eine Ziindung verursachen kénnen, verwenden.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaBBnahmen zur sicheren Handhabung
Fiir gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Aerosolbildung vermeiden.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

@ Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.

MalRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
Bei der Verarbeitung werden leicht fliichtige, entziindliche Bestandteile freigesetzt.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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Déampfe kénnen mit Luft ein explosionsféhiges Gemisch bilden.
Im entleerten Gebinde kénnen sich ziindfdhige Gemische bilden.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertrédglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behélter: Eindringen in den Boden sicher verhindern.
- Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
In gut verschlossenen Originalgebinden kiihl und trocken lagern.
- Empfohlene Lagertemperatur: +10 °C - +25 °C
- Lagerklasse: 3
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Leichtentziindlich
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriistungen

- Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten:
141-78-6 Ethylacetat
AGW | Langzeitwert: 1500 mg/m?, 400 mi/m?

2(1);DFG, Y

64-17-5 Ethanol

AGW/| Langzeitwert: 960 mg/m3, 500 ml/m?
2(l1);DFG, Y
- DNEL-Werte
Ethylacetat, CAS 141-78-6 (Arbeitnehmer)
dermal Langzeit(chronisch) systemisch: 63 mg/kg/Tag
inhalativ Kurzzeit (akut) systemisch: 1468 mg/m?
inhalativ Langzeit(chronisch) lokal: 734 mg/m3
inhalativ Kurzzeit (akut) lokal: 1468 mg/m?
inhalativ Langzeit (chronisch) systemisch: 734mg/m?
- PNEC-Werte
Ethylacetat 141-78-6
Wasser SiiBwasser: 0,26 mg/l
Wasser Meerwasser: 0,026 mg/|
Wasser Aqua intermittent: 1,65 mg/I
Wasser SiRBwasser Sediment: 1,25 mg/kg
Wasser Meerwasser Sediment: 0,125 mg/kg
Boden - 0,24 mg/kg
Klédranlage (STP) - 650 mg/I
Sekundérvergiftung - 200 mg/kg
- Zusitzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gliltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Persénliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Die tiblichen VorsichtsmalBnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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Beschmutzte, getrédnkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hé&nde waschen.
Gase/Déampfe/Aerosole nicht einatmen.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Atemschutz: Bei unzureichender Beliiftung Atemschutz.
- Empfohlenes Filtergeriit fiir kurzzeitigen Einsatz: Kombinationsfilter A-P2
-Handschutz:

@ Chemikalienbesténdige Schutzhandschuhe (EN 374)

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhéngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und mul8 deshalb vor dem Einsatz liberpriift werden.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
-Augenschutz:

Schutzbrille mit Seitenschutz (Gestellbrille) (EN 166)

- Kérperschutz: Arbeitsschutzkleidung (EN 340).

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: fester Stoff
Farbe: hellgelb
- Geruch: I6semittelartig
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandsédnderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt
Siedepunkt/Siedebereich: 76 °C (DIN 53171)
- Flammpunkt: -4 °C (DIN 53213)
- Entziindlichkeit (fest, gasférmig): Nicht anwendbar.
- Ziindtemperatur:
Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich, jedoch ist die
Bildung explosionsgefahrlicher Dampf-/Luftgemische
mdéglich.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Explosionsgrenzen:
untere:
obere:

1,1 Vol % (EN 1839)
15,0 Vol % (EN 1839)

- Dampfdruck bei 20 °C:

97 hPa (DIN 51640)

- Dichte bei 20 °C:

" Relative Dichte

- Dampfdichte

- Verdampfungsgeschwindigkeit

0,7 g/cm?® (DIN 51757)
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit

Organische Lésemittel:

Wasser: nicht bzw. wenig mischbar

- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt.

- Viskositét:
dynamisch bei 20 °C: 3000 mPas (Brookfield (ISO 2555))
kinematisch: Nicht bestimmt.

- Lésemittelgehalt:

87,3 %

Festkoérpergehalt:
- 9.2 Sonstige Angaben

12,6 % (ISO 3251)

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

-10.2 Chemische Stabilitat

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemalier Lagerung und Handhabung.

- 10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen Entwicklung von leicht entziindlichen Gasen/Dé&mpfen.
-10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.5 Unvertrdgliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

- Akute Toxizitdt Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

- Einstufungsrelevante LD/L C50-Werte:

142-82-5 n-Heptan/iso-Heptan Mischung

Oral ‘ LD50 |> 1700 mg/kg (Ratte)

141-78-6 Ethylacetat

Oral LD50 5620 mg/kg (Ratte)
Inhalativ|LC50/4h| 11,72 mg/kg (Ratte)

- Primdre Reizwirkung:

- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.

- Schwere Augenschédigung/-reizung

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefdhrdende
Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitét Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Karzinogenitét Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitéit bei einmaliger Exposition
Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflillt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitét

- Aquatische Toxizitat:
141-78-6 Ethylacetat
EC50/48h| 717 mg/l (Daphnia magna (groBer Wasserfloh))
1C50/48h | 3300 mg/l (Desmodesmus subspicatus (Griinalge))
LC50/96h | 230 mg/l (Pimephales promelas (Froschlarve))

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
141-78-6 Ethylacetat
Bio.Abbaubark./28 d ‘ 100 % (-)

- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Okotoxische Wirkungen:
- Bemerkung: Sehr giftig fiir Fische.
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
In Gewéssern auch giftig fiir Fische und Plankton.
sehr giftig fiir Wasserorganismen
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Andere schéddliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmdill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
MuR unter Beachtung der behérdlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugefiihrt werden.

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung geménB den behdrdlichen Vorschriften.

DE—
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

-14.1 UN-Nummer

*ADR, IMDG, IATA UN1133

- 14.2 OrdnungsgeméBe UN-Versandbezeichnung )

-ADR 1133 KLEBSTOFFE, UMWELTGEFAHRDEND
-IMDG ADHESIVES (HEPTANES), MARINE POLLUTANT
“IATA ADHESIVES

- 14.3 Transportgefahrenklassen

-ADR, IMDG

- Klasse 3 Entziindbare fliissige Stoffe

- Gefahrzettel 3

-IATA

- Class 3 Entziindbare fliissige Stoffe

- Label 3

- 14.4 Verpackungsgruppe

“ADR, IMDG, IATA m

- 14.5 Umweltgefahren: Das Produkt enthélt umweltgefdhrdende Stoffe: n-
Heptan/iso-Heptan Mischung

- Marine pollutant: Ja
Symbol (Fisch und Baum)

- Besondere Kennzeichnung (ADR): Symbol (Fisch und Baum)

- 14.6 Besondere VorsichtsmaBBnahmen fiir den

Verwender Achtung: Entziindbare fliissige Stoffe

- Kemler-Zahl: 33

- EMS-Nummer: F-E,S-E

- Stowage Category A

- 14.7 Massengutbeférderung gemal8 Anhang Il
des MARPOL-Ubereinkommens und gemaR

IBC-Code Nicht anwendbar.
- Transport/weitere Angaben:
-ADR
- Begrenzte Menge (LQ) 5L
- Freigestellte Mengen (EQ) Code: E1

Héchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Héchste Nettomenge je AulRenverpackung: 1000 ml

- Beforderungskategorie 3
- Tunnelbeschrankungscode D/E
- Bemerkungen: Viscous according to ADR § 2.2.3.1.4

(Fortsetzung auf Seite 9)
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-IMDG

- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

- Bemerkungen:

5L

Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
Viscous according to 2.3.2.2 of the IMDG code

- UN "Model Regulation”:

UN 1133 KLEBSTOFFE, 3, Ill,
UMWELTGEFAHRDEND

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fiir den Stoff oder das Gemisch

" Richtlinie 2012/18/EU

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 100 t
- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 200 t
- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrdnkungsbedingungen: 3

- Nationale Vorschriften:
- Technische Anleitung Luft:

Klasse | Anteil in %
1 50-100
NK 10-25

- Wassergefdhrdungsklasse:

-VOC (EU) % 87,30 %
-MAL-Code 2-1

-VOC (EU) 611,1 g/l

- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen

- UVV: "Arbeitsmedizinische Vorsorge" (VBG 100)

- BG-Merkblatt: M 004 "Reizende Stoffe/dtzende Stoffe"

- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

 Relevante Sétze
H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

(Fortsetzung auf Seite 10)

DE —



Seite: 10/12

Sicherheitsdatenblatt
gemaR 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 15.11.2016 Versionsnummer 2 liberarbeitet am: 29.08.2016

Handelsname: LaNe ® Gummilésung

(Fortsetzung von Seite 9)

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 2: Entziindbare Fliissigkeiten — Kategorie 2

Skin Irrit. 2: Hautreizende/-dtzende Wirkung — Kategorie 2

Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2

STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitét (einmalige Exposition) — Kategorie 3
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1

Aquatic Chronic 2: Gewéssergefdhrdend - langfristig gewéssergefédhrdend — Kategorie 2

- * Daten gegeniiber der Vorversion geédndert

DE —
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Anhang: Expositionsszenarium

- Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums
ETHYL ACETATE (CAS141-78-6)
INDURSTRIAL USE IN RIGID FOAM, COATINGS, ADHESIVES AND SEALANTS

- Verwendungssektor
SU3 Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in Zubereitungen an
Industriestandorten

- Produktkategorie PC1 Klebstoffe, Dichtstoffe

- Prozesskategorie
PROC1 Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne
Expositionswahrschein-lichkeit oder Verfahren mit dquivalenten Einschlussbedingungen
PROC2 Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren
mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit dquivalenten Einschlussbedingungen
PROCS5 Mischen in Chargenverfahren
PROCS8a Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befiillen und Entleeren) in nicht speziell fiir nur ein
Produkt vorgesehenen Anlagen
PROCS8b Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befiillen und Entleeren) in speziell fiir nur ein Produkt
vorgesehenen Anlagen
PROC10 Auftragen durch Rollen oder Streichen
PROC13 Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Giel3en

- Umweltfreisetzungskategorie

ERC4 Industrielle Verwendung von Verarbeitungshilfsstoffen, die nicht Bestandteil von Erzeugnissen
werden, in Verfahren und Produkten

- Beschreibung der im Expositionsszenarium beriicksichtigten Tétigkeiten/Verfahren
Siehe Abschnitt 1 im Anhang zum Sicherheitsdatenblatt.

- Verwendungsbedingungen
Branchentibliche Anwendung
entsprechend Abschnitt 1.

- Dauer und Héufigkeit
8 h (ganze Schicht).
5 Werktage/Woche.

- Physikalische Parameter

- Physikalischer Zustand Fliissigkeit

- Konzentration des Stoffes im Gemisch Der Stoff ist Hauptbestandteil.

- Verwendete Menge pro Zeit oder Tatigkeit 5500 Tonnen pro Jahr

- Sonstige Verwendungsbedingungen

- Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Umweltexposition
Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

- Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Arbeitnehmerexposition
Beriihrung mit der Haut und den Augen vermeiden.
MaBnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.

- Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Verbraucherexposition
Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

- Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Verbraucherexposition widhrend der
Nutzungsdauer des Erzeugnisses
Nicht anwendbar

- RisikomanagementmafRnahmen

- Arbeitnehmerschutz
Ensure adequate ventilation
Gase/Dédmpfe/Aerosole nicht einatmen.

- Organisatorische SchutzmaBBnahmen Gute Industriehygiene einhalten.
(Fortsetzung auf Seite 12)
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- Technische SchutzmaRnahmen
Explosionsgeschiitzte elektrische Anlagenteile vorsehen.
Behdélter dicht geschlossen halten.
Fiir geeignete Absaugung an den Verarbeitungsmaschinen sorgen.
- Personliche SchutzmaBnahmen
Arbeitsschutzkleidung (EN 340).
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
Beriihrung mit den Augen vermeiden.
DichtschlieBende Schutzbrille.
Chemikalienbesténdige Schutzhandschuhe (EN 374)
- MaBnahmen zum Verbraucherschutz
Ausreichende Kennzeichnung sicherstellen.
Unter Verschluss und fiir Kinder unzugénglich aufbewahren.
- UmweltschutzmaBRnahmen
- Wasser Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.
- EntsorgungsmaBnahmen Sicherstellen, dass Abfall gesammelt und zuriickgehalten wird.
- Entsorgungsverfahren
Darf nicht zusammen mit Hausmdill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Art des Abfalls Teilentleerte und ungereinigte Gebinde
- Expositionsprognose
- Arbeiter (dermal) Der errechnete Wert ist kleiner als der DNEL.
- Arbeiter (Inhalation) Der errechnete Wert ist kleiner als der DNEL.
- Umwelt Der errechnete Wert ist kleiner als die PNEC.
- Verbraucher Fiir dieses Expositionsszenarium nicht relevant.
- Leitlinien fiir nachgeschaltete Anwender
Durch eine fachliche Bewertung kann festgestellt werden, ob der nachgeschaltete Anwender den Stoff/
das Gemisch im Rahmen des Expositionsszenariums verwendet.

DE—



	SDB129004_A189_01E_(2)_-_UMBUGZEMENT_500_M_S1
	SDB129004_A189_01E_(2)_-_UMBUGZEMENT_500_M_S2
	SDB129004_A189_01E_(2)_-_UMBUGZEMENT_500_M_S3
	SDB129004_A189_01E_(2)_-_UMBUGZEMENT_500_M_S4
	SDB129004_A189_01E_(2)_-_UMBUGZEMENT_500_M_S5
	SDB129004_A189_01E_(2)_-_UMBUGZEMENT_500_M_S6
	SDB129004_A189_01E_(2)_-_UMBUGZEMENT_500_M_S7
	SDB129004_A189_01E_(2)_-_UMBUGZEMENT_500_M_S8
	SDB129004_A189_01E_(2)_-_UMBUGZEMENT_500_M_S9
	SDB129004_A189_01E_(2)_-_UMBUGZEMENT_500_M_S10
	SDB129004_A189_01E_(2)_-_UMBUGZEMENT_500_M_S11
	SDB129004_A189_01E_(2)_-_UMBUGZEMENT_500_M_S12

