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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Erstellungsdatum der Version 1 28.07.2014

- Handelsname: LaNeE Pol slow GieCsystem Komp. A
- Artikelnummer: 82 767

- Verwendung des Stoffes/Gemisch: Polyurethanharz

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Polyurethanharz

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

TY WR.LANG

Hafenstr. 83 - D-56564 Neuwied

Fon: +49(0)2631-3455-10 « Fax: +49(0)2631-3455 -30 « Mail: service@w-r-lang.de
Auskunftgebender Bereich: Produktsicherheit

Notrufnummern: Giftnotruf Mainz - 24 Stunden Notdienst - +49(0)6131-19240
Vergiftungsinformationszentrale der Gesundheit Osterreich GmbH - +43(0)14064343

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemdf} Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS09 Umwelt

Aquatic Chronic 2 H411 Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

GHSO07

___Eyelrrit 2 _____ H319 Verursacht schwere Augenreizung

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemdf} Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemdfs CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

&

GHS07 GHS09

- Signalwort Achtung
- Gefahrenhinweise
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
HA411 Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Sicherheitshinweise
P264 Nach Gebrauch griindlich waschen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

(Fortsetzung auf Seite2) |
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- 2.3 Sonstige Gefahren

(Fortsetzung von Seite 1)

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/iirztliche Hilfe hinzuziehen.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behdilters gemdf; den ortlichen / regionalen / nationalen/
internationalen Vorschriften.

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.
- vPyB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemisch

- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefihrlichen Beimengungen.

- Gefdhrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 102-60-3 77je7t}iaﬁy{i;:07xyg(opy{efl})il§lgtziiqlz1{n 77777777777777777777 10-25%
EINECS: 203-041-4 @ Eye Irrit. 2, H319
Reg.nr.: 01-2119552434-41-xxxx
CAS: 25322-69-4 Polypropylenglykol 10-25%
Reg.nr.: 01-2119457556-29-xxxx <§ Acute Tox. 4, H302
CAS: 38640-62-9 fzillgilqtieg' aromatic ﬁyc{(ogq(bpp 777777777777777777777 210-<25%
EINECS: 254-052-6 @ Asp. Tox. 1, H304; @ Aquatic Chronic 1, H410
Reg.nr.: 01-2119565150-48-xxxx

- Zusditzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Mafinahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen
- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.
- Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

- Nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

- Nach Augenkontakt:

Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieffendem Wasser abspiilen und Arzt konsultieren.

- Nach Verschlucken:

Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspiilen (nur wenn die Person bei Bewusstsein ist).
Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.
Eine erbrechende, auf dem Riicken liegende Person auf die Seite wenden.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: Mafinahmen zur Brandbekidmpfung

- 5.1 Loschmittel
- Geeignete Loschmittel:

CO2, Loschpulver oder Wasserspriihstrahl. Grofieren Brand mit Wasserspriihstrahl oder alkoholbestindigem

Schaum bekdmpfen.

- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:

Kohlenmonoxid (CO)

(Fortsetzung auf Seite 3)
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Kohlendioxid
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekimpfung
- Besondere Schutzausriistung: Umgebungsluftunabhdingiges Atemschutzgerdt tragen.
- Weitere Angaben Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

ABSCHNITT 6: Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaffnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
- 6.2 Umweltschutzmafinahmen: Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Siigemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmafnahmen zur sicheren Handhabung
Fiir gute Beliiftung / Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Behdilter mit Vorsicht dffnen und handhaben.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.
Vor Hitze schiitzen.
Mafinahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerridume und Behdlter:
Behdlter trocken und dicht geschlossen halten und in einem gut beliiftetem Raum
aufbewahren.Lagertemperatur: 20 - 25°C.
- Zusammenlagerungshinweise: Nicht zusammen mit oxidierenden und sauren Stoffen lagern.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Trocken lagern.
Vor Frost schiitzen.
- Lagerklasse: 10
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- 7.3 Herkunftsbezeichnung Made in Germany
- Verarbeitungshinweis Inhalt vor Gebrauch homogenisieren
- Allgemeiner Hinweis Verarbeitungshinweise siehe Merkblatt

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persinliche,

Schutzausriistungen

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter

- Zusdtzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:

124-17-4 Butyldiglycolacetat

MAK (Schweiz)

AGW (Deutschland) | Langzeitwert: 67 mg/m?3, 10 ml/m?3

1,5(1);DFG, Y, 11

Kurzzeitwert: 128 mg/m3, 15 ml/m?
Langzeitwert: 85 mg/m3, 10 ml/m3

SSe;

Aromaten

64742-47-8 Kohlenwasserstoffe, C13-C18, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <2 %

AGW (Deutschland) | Vgl. Nr. 2.9, AGS, Y
MAK (Schweiz)

SSc; *Dampf, **Aerosol

Kurzzeitwert: 700* mg/m3, 100* ml/m?
Langzeitwert: 350* 5 e** mg/m?, 50* ml/m3

- DNEL-Werte

102-60-3 Tetrahydroxypropylethylendiamin

Oral
Dermal

DNEL Long-term - systemic effects
DNEL Long-term - systemic effects

Inhalativ| DNEL Long-term - systemic effects

2,5 mg/kg (General population)
2,5 mg/kg (General population)
4,2 mg/kg (workers)

8,7 mg/m?3 (General population)
29,4 mg/m?3 (workers)

38640-62-9 alkylated aromatic hydrocarbon

Oral DNEL Long-term
Dermal |DNEL Long-term

Inhalativ| DNEL Long-term

2,1 mg/kg bw/day (General population)
2,1 mg/kg bw/day (General population)
4,3 mg/kg bw/day (workers)

7,4 mg/m? (General population)

PNEC soil
PNEC

30 mg/m3 (workers)
- PNEC-Werte
102-60-3 Tetrahydroxypropylethylendiamin
PNEC STP 70 mg/L (sewage plant)

PNEC sediment | 0,0193 mg/kg (marine water)
0,193 mg/kg (freshwater- sediment)
0,0183 mg/kg (soil ( Boden))

0,085 mg/l (freshwater)

0,0085 mg/l (marine water)

1,51 mg/l (intermittent releases)

38640-62-9 alkylated aromatic hydrocarbon

PNEC soil

Oral| PNEC 25 mg/kg (food)
Sekunddre Wirkung
PNEC STP 0,15 mg/L (sewage plant)
PNEC aqua 0,26 ug/L (freshwater)

0,026 ug/L (marine water)
PNEC sediment | 0,94 mg/kg (freshwater)
0,094 mg/kg (marine water)
0,19 mg/kg (soil ( Boden))

- Zusiitzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Personliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:
Die iiblichen Vorsichtsmafinahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

- Atemschutz: Bei unzureichender Beliiftung Atemschutz.

- Handschutz:
Vorbeugender Hautschutz (3-Punkte-Programm) erforderlich.
Das Handschuhmaterial muss undurchlissig und bestindig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fiir das Produkt / die Zubereitung /
das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhingig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestdndigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz iiberpriift werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Fiir den Dauerkontakt in Einsatzbereichen ohne erhiéhte Verletzungsgefahr (z.B. Labor) sind Handschuhe
aus folgendem Material geeignet:
Naturkautschuk (Latex)

- Augenschutz:

Dichtschliefsende Schutzbrille

- Korperschutz: Arbeitsschutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Fliissig
Farbe: Weifilich
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandsinderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.
Siedebeginn und Siedebereich: Nicht bestimmt.
- Flammpunkt: > 100 °C
- Entziindbarkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.
- Ziindtemperatur: 290 °C
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Selbstentziindungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefdahrlich.
- Explosionsgrenzen:
Untere: Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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Obere: Nicht bestimmt.
- Dampfdruck: Nicht bestimmt.
- Dichte bei 20 °C: 0,95 g/cm?
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Unloslich.
- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmt.
- Viskositiit:
Dynamisch bei 20 °C: 140 mPas
Kinematisch: Nicht bestimmt.
- Losemittelgehalt:
Organische Losemittel: 10,5 %
VOC (EU) 14,5 g/l
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitdt

- 10.1 Reaktivitit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.2 Chemische Stabilitiit
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemdfser Verwendung.
- 10.3 Moglichkeit gefihrlicher Reaktionen Keine gefihrlichen Reaktionen bekannt.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.5 Unvertriigliche Materialien: Wasser , Alkohole , Amine , Basen und Sduren
- 10.6 Gefihrliche Zersetzungsprodukte:
Bei sachgemdfler Handhabung keine gefdhrlichen Zersetzungsprodukte.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
102-60-3 Tetrahydroxypropylethylendiamin
Oral LD50 2.890 mg/kg (Ratte) (OECD 401 Acute Oral Toxicity)
Dermal |LD50 >2.000 mg/kg (Ratte) (OECD 402 Acute Dermal Toxicity)
25322-69-4 Polypropylenglykol
Oral LD50 2.000 mg/kg (Ratte)
Dermal |LD50 >10.000 mg/kg (Kaninchen)
38640-62-9 alkylated aromatic hydrocarbon
Oral LD50 >4.000 mg/kg (Ratte) (OECD 401 Acute Oral Toxicity)

NOAEL |~170 mg/kg (Ratte)
6 Monate

Dermal |LD50 >4.000 mg/kg (Ratte) (OECD 402 Acute Dermal Toxicity)
Inhalativ|LC50/4 h|>5,6 mg/l (Ratte) (OECD 403 Akute inhalative Toxizitdit)

- Primdre Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut leicht reizend (OECD-Methode 404), nicht kennzeichnungspflichtig
(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Schwere Augenschidigung/-reizung

Verursacht schwere Augenreizung.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Zusdtzliche toxikologische Hinweise:
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverindernde und fortpflanzungsgefihrdende Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitiit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Karzinogenitdiit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Reproduktionstoxizitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitiit bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitiit
- Aquatische Toxizitit:

102-60-3 Tetrahydroxypropylethylendiamin

LC50 (96 h)
EC50 (48 h)
EC50 (72 h)
EC20(0,5h)

>100 mg/l (Leuciscus)

>100 mg/l (Daphnia Magna)

>100 mg/l (Desmodesmus subspicatus)
>]1.000 mg/l (activated sludge)

25322-69-4 Polypropylenglykol

LC50 (96 h)
EC50 (48 h)
ErC50 (72h)

>100 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
>100 mg/l (Daphnia Magna)
>100 mg/l (Scenedesmus subspicatus)

38640-62-9 alkylated aromatic hydrocarbon

LCO(96h)
ECO (48h)
LL50 (48h)
ECO (72h)
NOEC (21d)

0,5 mg/l (fish)

0,16 mg/l (Daphnien)
1,7 mg/L (Daphnien)
0,15 mg/l (Algen)
0,013 ug/l (Daphnien)

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Sonstige Hinweise: Elimination durch Adsorption an Belebtschlamm

- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 12.4 Mobilitiit im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Weitere okologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
WGK 1 (Selbsteinstufung), schwach wassergefihrdend abgeleitet gemdfs Anlage 1 AwSV
Nicht unverdiinnt bzw. in grofieren Mengen in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.

- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

- 12.6 Andere schddliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Muf3 unter Beachtung der Sonderabfallvorschriften nach Vorbehandlung einer hierfiir zugelassenen
Sonderabfalldeponie zugefiihrt werden.

- Europdischer Abfallkatalog

2001 27* ‘Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefihrliche Stoffe enthalten

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemdf den behordlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer
- ADR, IMDG, IATA UN3082

- 14.2 Ordnungsgemdifie UN-Versandbezeichnung

-ADR 3082 UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FLUSSIG,
N.A.G. (alkylated aromatic hydrocarbon, Naphtha
(Erdol), hydrodesulfuriert, schwer)

- IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (alkylated aromatic hydrocarbon,
Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy),
MARINE POLLUTANT

-IATA ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (alkylated aromatic hydrocarbon,
Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)

- 14.3 Transportgefahrenklassen

a5

- Klasse 9 (M6) Verschiedene gefdhrliche Stoffe und

Gegenstinde
|- Gefahrzettel 9

-IMDG, IATA

- Class 9 Verschiedene gefihrliche Stoffe und Gegenstdinde

- Label 9

- 14.4 Verpackungsgruppe

- ADR, IMDG, IATA 1

- 14.5 Umweltgefahren:

- Marine pollutant: Nein
Symbol (Fisch und Baum)

- Besondere Kennzeichnung (ADR): Symbol (Fisch und Baum)

(Fortsetzung auf Seite 9)
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- Besondere Kennzeichnung (IATA): Symbol (Fisch und Baum)
- 14.6 Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den

Verwender Achtung: Verschiedene gefihrliche Stoffe und

Gegenstinde

- Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-

Zahl): 90
- EMS-Nummer: F-AS-F
- Stowage Category A

- 14.7 Massengutbeforderung gemdf; Anhang II des
MARPOL-Ubereinkommens und gemdf; IBC-Code Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

-ADR

- Begrenzte Menge (LQ) SL

- Freigestellte Mengen (EQ) Code: El
Hochste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hochste Nettomenge je Auflenverpackung: 1000 ml

- Beforderungskategorie 3

- Tunnelbeschrinkungscode -

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code:El

Miximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN "Model Regulation'': UN 3082 UMWELTGEFAHRDENDER STOFF,
FLUSSIG, N.A.G. (ALKYLATED AROMATIC
HYDROCARBON, NAPHTHA (ERDOL),
HYDRODESULFURIERT, SCHWER), 9, 111

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

- Kennzeichnung gemdf; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemdfs CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

- Gefahrenpiktogramme

GHS07 GHS09

- Signalwort Achtung
- Gefahrenhinweise
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
HA411 Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Sicherheitshinweise
P264 Nach Gebrauch griindlich waschen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/irztliche Hilfe hinzuziehen.
(Fortsetzung auf Seite 10)
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P501 Entsorgung des Inhalts / des Behdilters gemdyf} den ortlichen / regionalen / nationalen/
internationalen Vorschriften.
- Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefiihrte gefihrliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Seveso-Kategorie E2 Gewdssergefihrdend

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 200 t

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 500 t

- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrdankungsbedingungen: 3

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrinkung der Verwendung bestimmter gefihrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgerditen — Anhang I1

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften:

- Klassifizierung nach VbF (A): entfdllt

- Technische Anleitung Luft:

Klasse | Anteil in %
NK 2]-<2,5

- Wassergefihrdungsklasse ; abgeleitet gemdfy Anlage 1 AwSV
WGK 1 ( Selbsteinstufung) : schwach wassergefihrdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhdltnis.

- Relevante Siitze
H302 Gesundheitsschddlich bei Verschlucken.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
HA410 Sehr giftig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

- Empfohlene Einschrinkung der Anwendung
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum
Zeitpunkt der Uberarbeitung. Die Informationen sollen IThnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit
dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und
Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht iibertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird,
oder einer Bearbeitung unterzogen wird, konnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich
hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material iibertragen werden.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Umweltschutz

- Ansprechpartner: Herr Ottensmann Tel. +49 (0)2056-25863-7

- Abkiirzungen und Akronyme:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VbF: Verordnung iiber brennbare Fliissigkeiten, Osterreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
(Fortsetzung auf Seite 11)
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LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Akute Toxizitit — Kategorie 4

Eye Irrit. 2: Schwere Augenschddigung/Augenreizung — Kategorie 2

Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1

Agquatic Chronic 1: Gewdssergefihrdend - langfristig gewdssergefihrdend — Kategorie 1
Agquatic Chronic 2: Gewdssergefihrdend - langfristig gewdssergefihrdend — Kategorie 2

- * Daten gegeniiber der Vorversion gedndert
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