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DATENBLATT

Schaftmaterial PP copolymer - Art. 200253 ff.

Profmethode| Einheit
DIN
Dichts, (Verfahren G 53479 glern® 0.92
Streckspannung, 53455 N/mm? 26
Probekdrper 3)
Dehnung bei Streckkpannun 53455 % 35
Reifdehnung 53455 % 250
Zug-E-Modiul 53457 Nfmm? 1000
Schlagzihigkeit (Ndrmkiginstah) 53453 kJim* 0.B.
Kerbschlagzahigkelf (U-Kerbe) 53453 kJ/m? a5
| Kugeldruckharte H §32/30 53456 N/mm? 50
Shorehéne D 53505 N/mm? 67
Kristauischmelzberfich 52328 K(°C} 433-438 (160-165)
| (kalorimetrisch)
Mittlerer thermisch 53752 K 1,610
Langenausdehnungskoeffizient
Warmeleitfahigkeit* 52612 WimK 0,22
Schwaerentflammbafkeit 4102 B2
Durchschlagfestigkt‘rt“ 53481 KV/mm 52
(Verfahren K 20/P 5p) ?
Spez. Durchgangswiderstand 53482 Ohm - cm >10'"
| (Ringelekirods)
Oberflachenwidersfand 53482 Ohm 101
(Elektrode A)
Kriechstromfestigkdit 53480 \ >600
(Verfahren KC) 1
Dieleklrizitatskonstante 53483 ——
bei 300-100Q Hz 23
bei 3-10°H 22
Dielektrischer Verlustiaktor 53483 —=
bei 300 Hz <3:10*
bei 1000 H 5-104
bei 3 10 H <3-104
Physiclogische Unijedenklichkeit BGA ja

. gemessen an Probekorpem in 10 mm Dicke

** gemessen an Probekdrpem in 1 mm Dicke

Die hler aufgefihrten Caten sind Richtwerte und kdnnen in Abhangigkeit ven Verarbeilungsvertahren und Probskdrper-
herstellung variieren. Soweit nichis anderses angegeben, handalt &5 sich um Durchschnittswerte von Messungen an
extrudierten Platien in 4 mm Dicke. Die Angaben lassan sich nicht ohna waiteres auf Fertigteila dbertragen. Die Eignung
unserer Matariallen 10r pinen korkratan Verwendungszwock ist vom Verarbaiter bzw, Anwender zu abarpnitan.

Diese Dokumentation dient der Information und ist rechtlich unverbindlich.Bei spe-
ziellen Anwendungen sollten Vorversuche im kleinen Mafistab durchgefuhrt werden.



