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Bedienungshandbuch fiir Oberlederbiigeleisen

spitzes Modell

rundes Modell

Vor der Inbetriebseizung bitte lesen Sie aufmerksam die folgenden Anweisungen:

Das Biigeleisen wir zum Biigeln von Oberledern angewandt und wird in zwei verschiedenen
Modellen hergestellt:

e rundes Modell
* spitzes Modell
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Elektrisches :
Gri, Befestigungsschraube
Kabel &4 Thermischer Schutz  der Heizplatte

)

1 {
Befestigungs- Heizplatte
Stecker Volt 50 schrauben
@ Stecker Volt 220

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Spannung Volt 50 [ Volt 220
Leistung Watt 70 | Watt 70
g 600 g 600

Gewicht vom Modell rund

g 400 g 400

Gewicht vom Modell spitz

N.B:. Das Biigeleisen mit Spannung Volt 50 ist mit einem Stecker 64 2 Pole ausgestattel.
Das Biigeleisen mit Spannung Volt 220 ist mit einem Stecker 6A 2 Pole + Nullpunkterdung
ausgestattet.

Ersatz der Heizplatte
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Zum Ersetzen der Heizplatte soll man darauf warten, bis das Biigeleisen kalt wird. Dann wie folgt
verfahren:

den Endteil des Griffes ausschrauben

die Befestigungsschrauben der Heizplattekabel ausschrauben

die Heizplatte zusammen mit ihren Kabeln entziehen

die neue Heizplatte einstecken

die neue Heizplatte durch Anschrauben der Kabelschrauben befestigen
den Griff wieder anschrauben

Befestigungsschrauben der
Heizplattenkabel
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Kabel der Heizplatte

Stand: 3. Dezember 2003
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