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DATENBLATT

LaNe Elastik-Kork - ArtNr. 80112 ff.

Produktheschreibung: Korkgranulat ; Kérnung 2/6mm , gebunden mit
PU (Polyurethane) Kleber, ca 0,005 Vol % /m?
Lieferform: Rollen 0,8 bis 6mm stark |
Platten 6 bis< 30mm stark 900 x 600 mm

physik. Eigenschaften: spez. Gew.( kg/m?) 208
Zugfestigkeit ( kg/cm?) =7
Kompression (0,7MPA;%) 15-25
Ruckstellung (%) 275
Bindemittel: PU Klebstoff; POLYMERIC, entwickelt fir Presskork
Produkte, Lebensmittel Klasse.
Norm: ASTM F104
Toleranz Masse: Starke: <2mm +0,1/mm
2 = Bmm +0,2mm
Breite 1000 mm 0 -+ 5mm
Linge jede > Nominale
Information: Die Produkte sollten zwischen +10+30°C gelagert werden. Die Telative

Luftfeuchtigkeit whrend der Lagerung solite zwischen 55-65% liegen!

Diese Dokumentation dient der Information und ist rechtlich unverbindlich.Bei spe-
ziellen Anwendungen sollten Vorversuche im kleinen MaRstab durchgefuhrt werden.



