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DATENBLATT
Zellgummi rot - Art. 84002 ff.

Materialbasis SBR + NR DIN ISO 1629
Basis

Rohdichte 125-165 kg/m? DIN 53 420
Density

Allg. Beschreibung Geschlossenzelliger, weichelastischer Zellgummi, DIN 7726
General Indications ZellengréBe ca. 0,1-0,4 mm

Gebrauchstemperatur -30°C bis 70°C ohne Norm
Temperature range

Brandverhalten Brennbar

Flammability

Freibewitterung Das Material sollte nicht Gber langere Zeit dem DIN 53 386
Outdoor exposure WitterungseinfluB ausgesetzt werden.

Ozonbestandigkeit RiBbildstufe 0 DIN 53509
Ozone test

Korrosionsverhalten auf blankem Cu: starke Korrosion DIN 53428
Corrosion auf blankem Ag: starke Korrosion

Schwund linear 6% max. ( 24 h bei +70°C und 10mm Dicke ) ohne Norm
Linear shrinkage

Wasseraufnahme 5 % max. DIN 53 428
Water absorption

Druckverformungsrest 45-55 % bei 23°C bzw. 80-90 % bei 70°C DIN 53517
Compression set

Stauchhérte 25 - 55 kPa ASTM-D 1056
Compression-Deflection

Zugfestigkeit > 350 kPa DIN 53 571
Tensile strength

Bruchdehnung > 160 % DIN 53571
Elongation at break

Rickprallelastizitat 50 - 60 % DIN 53512

Rebound resilience
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