
 
 
 

DATENBLATT 
Megafoam bunt glatt+perforiert – Art. 84152 ff. 

 
 
Megafoam bunt ist ein chemisch vernetzter Polyolefin-Schaumstoff 
 
Hauptmerkmale: 
- feine, regelmäßige und geschlossene Zellstruktur 
- ausgezeichnete Thermo- und Pressformeigenschaften 
- großer Arbeitstemperaturbereich 
- geringe Wasseraufnahme 
- gute Witterungsbeständigkeit 
- ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit 
- umweltneutral 
- ist brennbar und sollte daher keiner offenen Flamme oder anderen Zündquellen 

ausgesetzt werden 
- problemlose Abfallbeseitigung: Recycling, Deponie oder Verbrennung 
- typische Zellgröße von 0,1 bis 0,2 mm 
- Rohdichte ca. 120 kg/m³ (Toleranz +/- 15 kg/m³) 
- Verformungstemperatur ca. 120°C 

 
Die verwendeten Farbpigmente enthalten keine Schwermetalle. Die Summe der 
Konzentrationen von Cadmium (Cd), Chrom (CrVI), Blei (Pb) und Quecksilber (Hg) übersteigt 
100 ppm (Gewicht) bzw. 0,01% nicht und erfüllt damit die Richtlinie 94/62/EG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


