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DATENBLATT
Politex - Art. 85104 ff.

Verbundgewebe fiir Verstirkungen zur Anwendung nach
Eintauchen in Losungsmittel

Eigenschaften

Politex 1st eine Serie von Materialien fiir Verstdarkungen, die durch Imprégnierung von
Baumwollstoffen mit umweltfreundlichem Latex vom Styrol-Typ hergestellt wird.
Politex wird nach Eintauchen in spezielle Losungsmittel verwendet, welche in der
Lage sind, die Styrolstruktur zu reaktivieren. Dieser Vorgang ermoglicht es, eine gute
Verformbarkeit und Haftwirkung auf mehr oder weniger lange Zeit, je nach
verwendetem Losungsmittel, zu erhalten.

Politex wird besonders bei der Herstellung von Qualitdtsschuhen fiir Damen
verwendet. Das Material ist in einer gro3en Auswahl an Stérken lieferbar, wodurch in
jedem Fall die verschiedensten Bediirfnisse je nach herzustellender Schuhart erfiillt
werden konnen. Die Versionen mit der geringsten Stidrke konnen auBBerdem auch zur
Herstellung von halbstarren Kappen verwendet werden.

Anwendung

Die Form der Verstarkung sollte in Léngsrichtung des Blatts zugeschnitten werden.
Teil in eines der genannten Losungsmittel eintauchen, danach zwischen Futter und
Obermaterial einlegen und leicht andriicken, damit die Haftwirkung entstehen kann.

Diese Dokumentation dient der Information und ist rechtlich unverbindlich.Bei spe-
ziellen Anwendungen sollten Vorversuche im kleinen MaRRstab durchgefuhrt werden.



