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DATENBLATT
CR Versteifungsstoff - Art. 85310 ff.

Sehr feste thermoplastische Vorderkappe mit guten Verformungseigenschaften,
basierend auf einem Spezialvlies, beschichtet mit bewahrtem, fettresistenten
Polyesterkleber

Verarbeitung: EinbUgeln mit einer BUgelpresse:

Bendtigte Interface-Temperatur fOr die Verklebung: 90-100°C
Temperatur der Presse: 140-160°C, Druck ca. Sbar, Zeit: 12 - 15 sec.
Zeit und Temperatur kénnen reduziert werden, wenn die Kappen auf
einer heiBen Platte oder in einem Schockaktivierger&t voraktiviert
werden.

Spitzenaktivierung:

empfohlene Temperatur: 120-140°C; Zeit: 12 -18 sec.

Alle Angaben sind Erfahrungswerte und mussen je nach Art der Materialien
und Schaftkonstrukfion den Gegebenheiten angepasst werden.

Die Endfestigkeit wird nach 24h erreicht, auch die Bestimmung von
Widerstand gegen StoBeinwirkung u. 4. sollte erst dann vorgenommen
werden.

Diese Dokumentation dient der Information und ist rechtlich unverbindlich.Bei spe-
ziellen Anwendungen sollten Vorversuche im kleinen MaRstab durchgefihrt werden.



