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DATENBLATT
LaNe® PE 300 - Art. 85401 ff.

|  Wert | Einkeit | Mepmethode |
\generelleEigenschuften | iy e ey
Dichte 0,954 g/em? DIN EN [SO 1183
Melekulargawicht - g/mo! i
MFR 180/5 0,45+~0,05 ¢g/10min DIN ENISO 1133
mechanische Eigenschaffen. - " ] s AC T
Streckspannung 23 N/mm*  DIN EN ISO 527
Dehnung bei Streckspannunf =8 % DIN EN 1SQ 527
Reilfestigkeit 232 N/mm2  DIN EN ISO 527
Reifidehnung >50 % DIN EN IS0 527
E- Modul aus Zugversuch =700 N/mm?  DIN EN ISO 527
Schlagzahigkeit 12 md/mm?  DIN EN ISO 179
Kerbschlagzahigkelt (mit beifiseitiger 15° Spitzkerbe) - mJ/mm2  DIN EN1S0O 179
Kugeldruckharte >40 N/mm?  DIN EN IS0 20391
Shore Harte D - - DIN EN 150 §68

hermisene Eigensehaften:

Kristallitschmelzbereich 130 *'C DIN EN ISO 3148
Warmeleitfahigkeit bei 23°C 0.41 Wim- K DIN 52812
Linearer Ausdehnungskoeffigient zw. 23°C und 80°C 2e10* K DIN 53752
Vicat Erwelchungspunkt VSf 67 °C DIN EN ISO 306/B

'elektrische.Eigenschafien - -

Spezifischer Durchgangswiderstand >10'6 OHM em VDE 0303/3
Querfldchenwlderstand >10 1 OHM VDE 0303/3
Durchschlagsfestigkeit - kVimm VDE 030312
Lichtbogenfestigkeit L4 Stufe VDE 0303/5

weitere;Angaben . /R B

Lackieren und Bedruckan nur nach Vorbehandiung

Kleben nur nach Verbehandlung
Wasseraufnahme keine

Verhalten bei Freiwitterung Bedingt, vor UV Strahlung schitzen
Wérmeverformbarkeit Gut

Chemische Bestandigkeit Hohe Widerstandsfihigkeit
Brandverhalten Normal entflammbar

Diese Dokumentation dient der Information und ist rechtlich unverbindlich.Bei spe-
ziellen Anwendungen sollten Vorversuche im kleinen MaRstab durchgefuhrt werden.



