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DATENBLATT
LaNe® PE 1000 - Art. 85512 ff.

, | Wert |  Einheir | Meﬁmcﬂwde ]
\generélle Figenschaftelr <.~ - . " TT oo TR
Dichte 0,83 gl/om? DIN EN ISO 1183
Molekulargewicht 5 Mill. g/mol w
MFR 190/5 - g/10min  DIN EN ISQ 1133
mechamsc’:beExger;sch e R G St
Streckspannung >17 N/mm*  DIN EN ISO 527
Dehnung bei Streckspanrjung >8 % DIN EN IS0 527
Reilifestigkeit 240 N/mm?  DIN ENISO 527
Reildehnung >50 % DIN EN IS0 527
E- Modul aus Zugversuch >700 N/mm2  DIN EN ISO 527
Schlagzaigkeit Ohne Bruch md/mm? DINENISQ 178
Kerbschlagzahigkeit (mit beidseitiger 15° Spitzkerbe) > 200 mdimm?  DIN EN ISO 179
Kugeldruckhérte 38 N/mm? DIN EN 1SQ 2039/1
Shore Harte D 63 - DIN EN ISO 868

thermische Eigenschajien ..

Kristallitschmeizbereich 130 -135 c° DIN EN ISO 3146
Warmeleitf4higkeit bei 23°C 0.41 Wi/m.K DIN 52612
Linearer Ausdehnungskopffizient zw. 23°C und 80°C %40 K DIN 53752
Vicat Erweichungspunkt YST 79 c DIN EN ISO 306/B

lelektrische Eigenschajten -

Spezifischer Durchgangswiderstand >10'"  QHWM.cm  VDE 0303/3
Oberflachenwiderstand »>10"" OHM VDE 0303/3
Durchschlagsfestigkeit .- KVimm VDE 030372
Lichtbogenfestigkeit L4 Stufe VVDE 0303/5
‘weitere Angaben: .|

Lackieren und Bedruckef nur nach Vorbehandlung

Kleben nur nach Verbehandiung
Wasseraufnahme keine

Verhalten bei Freiwitterung Bedingt, vor UV Strahlung schitzen
Warrmeverformbarkeit Eingeschrankt

Chemische Bestandigkelt Hohe Widerstandsfahigkeit

Brandverhalten Normal entflammbar

Diese Dokumentation dient der Information und ist rechtlich unverbindlich.Bei spe-
ziellen Anwendungen sollten Vorversuche im kleinen MaRstab durchgefihrt werden.



