Lagerung unbegrenzt lagerfahig
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Handelsnamen:

Datum; ..4/94 .
Polypropylen weiss - ArtNr. 85601 ff.
1, Stoff / Zubereilungs- und Firmenbezeichnung
Angaben zum Lieferanten /-» \f@
&L’ MEHR KOJ\:\FORT :EIN LEBEMN LANG - SEIT 1872
Hafenstr. 83 - D-56564 MNeuwied
Fon: +49(0)2631,/3455-10 - Fax; +49(0]2631,/3455-30
Mail:service@w-rlang.de
|2, Zusammensolzung / Angaben zu Beslandteilen
Chemische Charakterisierung Polymerisat des Propylens
CAS-Nummer nicht erforderlich
3. Mbgliche Gefahren keine bekannt
4 Ersio-Hile-Mannahmen
Allgemeine Hinweise Arztliche Betreuung nicht erforderlich
5 Malinahmen zur Brandbekamplung
Geeignete Loschmiliel - Wassernebel, Schaum, L&schpulver, Kohlendioxid
6. MaBnahmen bel unbeabsichligier Freisetzung nicht anwendbar
7 Handhabung und Lagerung
Handhabung keine besonderen Vorschriften zu beachten

8. Exposilionsbegrenzung

Persdnliche Schulzausriistung  nicht erforderlich







MEHR KOMFORT EIN LEBEN LANG - SEIT 1872

Hafenstr. 83 - D-56564 Neuwied
Fon: +49(0)2631/3455-10 - Fax: +49(0)2631/3455-30
Mail:service@w-rlang.de

7 ) WRLANG
=

Datum: 04.04,2002

HERESZEURENRILS 2.2 NACH EN 10204

Bescheinigung Nr: 0213367

Produkt : Polypropylen weiss - ArtNr. 85601 ff.

Formmasse : 180 1873-1 PP-H,EHN,16~09-003
Priifergebnisse aus nicht speziflischer Rontrolle

Lieferzustand / Oberflachenbeschaffenheit : normgerechi

Dicke mm norngerecht +/- 0;17
Dichte

IS0 1183 Ist : 0,907 g/cn?

c Soll: »/= 0,90 g/cm?®
Schnelzindex _
DIN IS0 1133 Ist : 0,55 g/10 min
190/5 Soll: 0,4 - 0,8 g/10 min
Streekspannung

DIN EN IS0 527 Ict : 22,62 MPa
Probekorper 1B Soll: »/= 30 MPa

E-Modul

DIN EN 150 527 Ist : 1428,93 MPa
Probekdérper 1B Soll: »/= 1200 MPa

Die Halbzeuge enitsprechen den technischen Lieferbedingungen der

DIN EN 150 15013, )
Die Angaben befraien den Verarbeiter nicht von eigenen Prufungen

und Versuchen. ) _ _
Dieges WerKszeugnis isl mit EDV arstellt und ohne Unterschrift gultig.

Diese Dokumentation dient der Information und ist rechtlich unverbindlich.Bei spe-
ziellen Anwendungen sollten Vorversuche im kleinen MaRstab durchgefuhrt werden.
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