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DATENBLATT
Leinenklebeband — Art. 88010 ff.

Auszug aus dem Original Datenblatt von Tesa:

tesaband® 4541

Flexibles, offenes Gewebeband

| Produktbeschreibung P T

tesaband® 4541 ist ein hochreiffestes, unbeschichtetes Gewebeband bestehend aus einem 145 mesh Zellwollgewebetrager und einer
Naturkautschukklebmasse. Es ist ein besonders flexibles und geschmeidiges Gewebeband, welches fiir eine Vielzahl unterschiedlicher
Anwendungen geeignet ist.

Merkmale:

Weiter Eigenschaften sind:

» Gute Klebkraft, auch auf rauen und leicht dligen Untergrinden
¢ Sehr gut zu beschriften

* Sehr hohe ReiBkraft

* Weich und anschmiegsam

* Starke Anfassklebkraft

[ Technische Daten S ] e ) s
" Tragermaterial offenes Gewebe ¥ ReiBkraft 120 N/cm
¥ Klebmasse Naturkautschuk ¥ Mesh 145 Faden pro Inch
* Dicke 270 pm ¥ Temperaturbestandigkeit (30 Min.) 130 °C
I Kiebkraft auf Stahl 3,6 N/em ¥ Oberflachenbeschaffenheit matt
" ReiBdehnung 12 %
¥ Abriebfestigkeit + ¥ Beschriftbarkeit ja

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ++ sehr gut, + gut, o mittel, - niedrig

Diese Dokumentation dient der Information und ist rechtlich unverbindlich.Bei spe-
ziellen Anwendungen sollten Vorversuche im kleinen MalRstab durchgeftihrt werden.




