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DATENBLATT
Coroplast Klebeband - Art. 88020 ff.

Klebebandaufbau:

Trager: Weich-PVC-Folie, transparent
Klebstoff: Acrylat

Produktmerkmale:

e ausgezeichnete Alterungsbesténdigkeit e schmiegsame, weiche Folie
» wechseltemperaturbestandig

Anwendungen / Einsatzgebiete:

1. Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen,
2. Abisolieren von Ankern und Spulen, fir den Einsatz in der Orthop&dietechnik

Technische Daten:

Priifung Norm Einheit Soll
Banddicke DIN EN 60454 mm 0,10 + 0,03
ReiRdehnung DIN EN 14410 % >125
Bruchkraft DIN EN 14410 N/cm >15
Klebkraft auf Stahl DIN EN 60454 N/cm >1,5
Klebkraft auf Bandriicken DIN EN 60454 N/cm >15
Durchschlagfestigkeit DIN EN 60454 kV/mm > 40
Temperaturbereich DIN EN 60454 °C -10 bis + 105

Lagerung:

bei ca.20°C bis 30°C und max. 65% rel. Luftfeuchtigkeit

Diese Dokumentation dient der Information und ist rechtlich unverbindlich.Bei spe-
Ziellen Anwendungen sollten Vorversuche im kleinen MaRstab durchgefuhrt werden.
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