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PE/PVA-Klebeband - Art. 88022 ff.
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ist ein Polyethylen-Klebeband mit ausgezeichneter Transparenz.

Aufgrund seiner hohen Flexibilitét 148t es sich auch gut auf
unregelméBigen Oberflachen verkleben.

Es ist mit einem alterungsbestidndigen Klebstoff ausgeriistet und fur
begrenzte AuBenanwendungen geeignet.

Es weist zudem gute Abriebfestigkeit, chemische - und
Losungsmittelbestidndigkeit sowie geringe Wasserdampfdurchléssigkeit,
auch bei tiefen Temperaturen auf.

Dic Produktionsstétte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

Zum Spleifien von Polyethylenfilmen, zum Abdichten und Schiitzen
von Oberfldchen, besonders dann, wenn hohe Transparenz sowie
Witterungsbestindigkeit gefordert sind.

Klebstoff

Acrylat

Trigermaterial

Polyethylen-Folie

Farbe

Transparent

Dicke
nach ASTM D-3652

0.13 mm

Schilkraft auf Stahl

24 N/ 100 mm

nach ASTM D 3330

Temperaturbestindigkeit °C - 29 bis + 77°C
Wasserdampfdiffusion 10,85 g / gm x 24h
Reilifestigkeit 180 N/ 100 mm
nach ASTM D 3759

Reildehnung 280 %

nach ASTM D 3759
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